Rohrfeder-Manometer mit Grenzsignalgeber

Chemie-Bajonettringgehause
ohne (RCh) oder mit Oelfillung (RChOe)

RCh
RChOe

100
NG 160

Typen

Dieses Datenblatt enthalt Angaben zum Bestelltext und zu den
Mindestanzeigebereichen von Rohrfeder-Manometern Typ RCh
bzw. RChOe mit Grenzsignalgeber, auBerdem MaBbilder mit der
Lage der elektrischen Anschlisse.

Datenblatt 1201 enthalt die wesentlichen Einzelheiten und Bestell-
angaben fur diese Grundtypen ohne Grenzsignalgeber.

Diese Angaben gelten auch fiir die Ausfihrung mit Grenzsignal-
geber, soweit nachstehend nicht abweichend beschrieben.

Bei flussigkeitsgefilliten Manometern mit Grenzsignalgeber lautet
die Typenbezeichnung allerdings RChOe.
Als Gehausefiillung wird statt Glyzerin ein Spezialdl verwendet.

Ausfuhrliche Erlauterungen zur Wirkungsweise und Verwendung
unserer Grenzsignalgeber finden Sie in der Ubersicht 9000.

Weitere Informationen, insbesondere Uber die verschiedenen
Schaltfunktionen, finden Sie in den Datenblattern der jeweiligen
Grenzsignalgeber:

Elektromechanische Grenzsignalgeber Datenblatt 9100
(Schleich- und Magnetsprungkontakt)

Induktive Grenzsignalgeber Datenblatt 9200
Elektronische Grenzsignalgeber Datenblatt 9201
Pneumatische Grenzsignalgeber Datenblatt 9300

Mindestanzeigebereiche

Jedes Manometer benétigt zur Betatigung eines Grenzsignal-
gebers bestimmte Richtkrafte des Messgliedes. Deshalb ist der
Einbau erstab den in der Tabelle angegebenen Anzeigebereichen

moglich":

9 Mindestanzeigebereich
Grenzsignal- (in bar) "
geber Typ:

NG 100 NG 160
1 x Schleich 1,0 1,0
2 x Schleich 1,6 1,6
3 x Schleich 2,5 2,5
4 x Schleich ? — 2,5
1 x Magnet 1,6 1,6
2 x Magnet 2,5 2,5
3 x Magnet 4,0 4,0
4 x Magnet? — 4,0
1 x Induktiv 1,0 1,0
2 x Induktiv 1,6 1,6
3 x Induktiv 2,5 2,5
1 x Elektronik 1,0 1,0
2 x Elektronik 1,6 1,6
3 x Elektronik® 2,5 2,5
1 x Pneumatik 1,0 1,0
2 x Pneumatik — 1,6

" niedrigere Messbereiche auf Anfrage
2 4-fach Kontakte bei NG 100 auf Anfrage
3 4-fach Grenzsignalgeber auf Anfrage

Bei Manometern mit 3 oder 4 Grenzwerten sind die Sollwertzeiger
nicht unbedingt alle Ubereinander stellbar. Sie sollten deshalb
immer angeben, welche Zeiger Gbereinander stellbar sein missen
bzw. wo die Schaltpunkte liegen.

Sichtscheibe
® Acryl bzw. Polycarbonat wenn
messstoffberihrte Teile Messing/Bronze (-1) oder Stahl (-2)
® Sicherheitsverbundglas wenn
messstoffberihrte Teile CrNi-Stahl 1.4571 (-3) oder Monel (-6)

Beluftung
Typ RChOe: direkte Beliiftung zur Atmosphare am Gehause oben

Elektrischer Anschluss

® bei elektromechanischem Grenzsignalgeber (M, S):

(Magnetsprung- und Schleichkontakt)

RCh 100—1 und RCh 100-2:

Kabeldurchflihrung in Gehauseriickwand bzw. bei Gehause-
bauformen Rh, rRh seitlich rechts¥, 1 m Anschlusskabel

alle anderen Ausflihrungen:
Steckverbinder seitlich rechts ¥ am Gehéuse bzw. bei Geh&u-
sebauformen Fr, rFr, rBFr auf der Geh&ausertickwand

bei induktivem / elektronischem Grenzsignalgeber (I, E):
Kabelanschlussdose seitlich rechts ¥ am Gehause bzw. bei
Gehausebauformen Fr, rFr, rBFr auf der Gehauseriickwand

Der Steckverbinder hat 6 Anschlliisse und eine Erdungsklemme.
Die Kabelanschlussdose hat 6 Anschllsse.

Die genaue Lage des elektrischen Anschlusses enthehmen Sie
bitte den MaBbildern auf der Riickseite dieses Datenblattes.
Abweichende Anbringung ist nur nach Ruckfrage und gegen
Mehrpreis moglich.

® bei pneumatischem Grenzsignalgeber
pro Grenzwert ein PE- oder PP-Wandler auf der Geh&userlick-
seite (NG 100: 1 Grenzwert max.);
NenngréBe 100 serienmafBig nur mit Prozessanschluss unten,
NenngréBe 160 alle Gehdusebauformen auBBer rBFr erhaltlich;
MaBbilder auf Anfrage erhéltlich

Blow-out

Bei Anbringung von Steckverbinder, Kabelanschlussdose oder
PP/PE-Wandler auf der Rlckseite des Gehauses ist bei NG 100
ein Blow-out in der Rickwand nicht moglich.

Sonderausfiihrungen

® Gehauseentliftung fur Freianlagen am Geh&useumfang oben
— Nr. 20: ohne Druckausgleichselement, IP 54
—Nr. 22: mit Druckausgleichselement, IP 65

Bestellangaben:
Der Bestelltext der einzelnen Geratetypen RCh / RChOe
(vergl. Datenblatt 1201) wird ergénzt durch den

® Kennbuchstaben flir den Typ des Grenzsignalgebers

S, M, |, E oder P und die

Kennzahl fur die Schaltfunktion
z.B.1,2,11,12, 21, 22

Bestellbeispiele:
® RCh 160-3, 0-40 bar, M 12
® RChOe 100-3, -1/+9 bar, %2"NPT, 11

4 "rechts" aus der Perspektive des Betrachters bei Zifferblattdraufsicht
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Gehausebauformen, elektrischer Anschluss, MaBe und Masse

Abweichungen gegenliber Grundtypen aus Datenblatt 1201:

® Mafe B, B1 (Bauhéhe) , siehe Tabelle unten.

® Ausfiihrungen mit Bligelfrontring rBFr® (siehe unten) hier auch in
NG 100 mit Bajonettringgehause erhaltlich, (Mai D1).

Die Gbrigen Abmessungen entnehmen Sie bitte Datenblatt 1201.

Die genaue Lage der Kabeldurchfiihrung oder des Steckverbinders
bzw. der Kabelanschlussdose zeigen die untenstehenden MaB3bilder.
Abweichende Anbringung ist nur nach Riickfrage und gegen Mehr-
preis moglich.
Die Bauhoéhe bei Manometern mit pneumatischem Grenzsignal-
geberistidentisch mitunten stehenden Angaben. Eine MaBzeichnung

fur den/die PP/PE-Wandler erhalten Sie auf Anforderung.

Anschluss unten
Kabeldurchfiihrung oder Steckverbinder / Kabelanschlussdose

Anschluss riickseitig (r)
Kabeldurchfiihrung oder Steckverbinder / Kabelanschlussdose
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Anschluss unten oder riickseitig ausmittig, Rand hinten (Rh, rRh)
Kabeldurchfiihrung
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Anschluss unten oder riickseitig ausmittig, Frontring (Fr, rFr)
Kabeldurchfiihrung oder Steckverbinder / Kabelanschlussdose

bei ungefillter Ausflihrung:

bei gefillter Ausfihrung:

Anschluss riicks. ausmittig
Biigel-Frontring (rBFr)
Kabeldurchfiihrung (Lage-Zg. siehe rFr) /
Steckverbinder / Kabelanschlussdose
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fester Frontring mit Langléchern, am Gehduse angeschweif3te
loser Abdeckring Laschen und loser Frontring
MaBe (mm) und Masse (kg)
NG | a | at B B1 D D1| g2 [h+1| m | o | ol | 02| r | 2|83 |6 |r7 |19 Masse
= RCh RChOe
100 | 20 | 18 | 99" [103"| 101| 106 | 142 | 87 | 31| 3 |37 | 21|88 | 25|23 (32| 12| 18| O 0,75 1,15
160 | 16 | 18 | 1052 (1082| 161 | 167 | 146 | 115 | 31| 6 | 37 | 21 [117| 27 | 36 | 50 | 12 | 36 | 50 1,50 2,90

"Maf fur 1-/ 2-/ 3-fach Grenzsignalgeber; bei Sicherheitsverbundglas + 4 mm
2Bei zwei induktiven oder elektronischen Grenzsignalgebern mit gleicher
Schaltfunktion (also | bzw. E11 und | bzw. E 22, auch bei drei Grenzwerten, z.B.
1122 oder E 112) sowie bei 4-fach Schleich- oder Magnetsprungkontakt sind zu
den MaBen B und B1 jeweils +10 mm zu addieren!
Bei Sicherheitsverbundglas generell + 3 mm.

3nur als ungeftillte Ausflihrung, alternativ sind RChaOe 100 und RChaOe 160
rBFr (Datenblatt 1290) lieferbar

“'nur ungeféhre Angabe der Masse (in kg) auf Basis eines Gerétes mit Anschluss
unten und 2-fach Grenzsignalgeber

Unsere Geréate werden standig weiterentwickelt, daher Anderungen vorbehalten.
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