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mechanische Druckmesstechnik

NV VibEx Gauge

VibEx G auge sind Manometer, die speziell fur den Einsatz unter harten mechanischen Bedingungen optimiert
wurden. lhre Konstruktion macht diese Druckmessgerate unempfindlich gegentiber Vibration, Pulsation und Druck-
stoBe des Messstoffes. AuBerdem ermaoglicht diese Bauform eine gute Dampfung des Messsystems ohne zu-
satzliche Gehausefiillung. Damit sind diese Gerate flir Anwendungen favorisiert, bei denen ein Auslaufen der
Gehauseflillung unbedingt vermieden werden muss.

Typische Anwendungsgebiete sind neben der Lebensmittel- und Pharmaindustrie auch der allgemeine
Merkmale Maschinenbau mit Kompressoren, Verdichtern und mobilen Aggregaten.

Vibrationsfest Uberall dort, wo die Betriebsbedingungen die Anforderungen der Grundnorm (ibersteigen,
Schockfest empfiehlt sich der Einsatzdes VibEx Gauge.

Pulsationsfest
Uberlastfest
Erdbebenfest

Messbereiche
NG 63 bis 1000 bar/20.000 psi
NG 100/ 160 bis 2500 bar/ 35.000 psi

Vibrationsgemindert -
Schockfest - Pulsationsfest

Technische Daten (T-Blatt TO0-000-018)

achsgedampftes Zeigerwerk

bruchsicheres, splitterfreies Glas
(SAFETY GLASS)

messstoffberiihrte Teile
CrNi-Stahl 316L (1.4404)

Drossel @ 0,3/0,6 mm
im Druckeingangskanal
Temperaturbereich bis
T .-40°C

mil
optional: verschweiBte
Bauausfiihrung
(Anschlussstutzen mit
Gehause)

Einsatzgebiete

Drucklufterzeugung
Hochdruckpumpen
StraBBenbau

Riittler
Homogenisatoren
Injektionspumpen
Einspritzgerate
bewegte und pulsationsbelastete

Aggregate
\
g
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