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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

(1) EU-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

(3) EU-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 00 ATEX 2080 Ausgabe: 01
(4) Produkt: Trennschaltverstarker Typ KFD2-SR2-Ex*.W.*
(5) Hersteller: Pepperl+Fuchs AG
(6) Anschrift: Lilienthalstrae 200, 68307 Mannheim, Deutschland

(7)  Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zulassigen Ausfihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemaR Artikel 17 der Richtlinie
2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass dieses
Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau
von Produkten zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR
Anhang Il der Richtlinie erfillt.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prufbericht PTB Ex 20-29098 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung mit
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012

(10) Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen far die
sichere Anwendung des Produkts in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prufung des festgelegten
Produkts gemaR Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten:
& 11(1)G [ExiaGa]IIC bzw. Il (1) D [Ex ia Da] IiC bzw. I (M1) [Ex ia Ma] |

dtsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 23. Marz 2020
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EU-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschwelg und Beriin
Nationales Metrologieinstitut

(13) Anlage
(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2080, Ausgabe: 01

(15) Beschreibung des Produkts

Der Trennschaltverstarker Typ KFD*-SR*-Ex*.W.* wurde technisch Uberarbeitet und kann
zukinftig auch entsprechend den Prifungsunterlagen des Priifberichtes PTB Ex 20-29098
gefertigt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen den Firmennamen, die angewandten Normen sowie den inneren
Aufbau der Trennschaltverstarker KFD2-SR2-Ex1.W*, KFD2-SR2-Ex1.W.LB* und
KFD2-SR2-Ex2.W*.

Der Typenschlissel des Trennschaltverstarkers KFD*-SR*-Ex*.W.* umfasst somit die folgenden
Typen:

KFD2-SR2-Ex2.W.SM*

KFD2-SR2-Ex1.W*

KFD2-SR2-Ex1.W.LB*

KFD2-SR2-Ex2.W*

Der zul&ssige Umgebungstemperaturbereich fur den Trennschaltverstérker Typ
KFD2-SR2-Ex2.W.SM* betragt unveréndert -20 °C bis +60 °C.

Der zuldssige Umgebungstemperaturbereich fiir die Typen KFD2-SR2-Ex1.W*,
KFD2-SR2-Ex1.W.LB* sowie KFD2-SR2-Ex2.W* betrégt -40 °C bis 70 °C.

Die ,Elektrischen Daten” gelten unverandert fur alle Typen des Trennschaltverstarkers
KFD*-SR*-Ex*.W.* und sind nachfolgend dargestellt.

Elektrische Daten

Versorgungsstromkreis................. Gleichspannung 19 ... 30 VDC

(Klemmen 14 und 15 bzw. Sicherheitstechnische Maximalspannung: Un = 253 V AC
Powerrailkontakte PR 1 und PR2) bzw. Un=125VDC
Sammelfehlermeldung.................. Sicherheitstechnische Maximalspannung: Ur, = 40 V DC

(Powerrailkontakt PR 4)
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EU-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2080, Ausgabe: 01

Ausgangsstromkreise
(Klemmen 7, 8, 9 bzw. 10, 11, 12)

Eingangsstromkreise
(Klemmen 1, 2, 3 bzw. 4, 5, 6)

Wechselstrom
U<250V U<12
I<2A I<4A
S <500 VA
cosp > 0,7

6,5V

Gleichstrom
U<40V U<220V
I<2A | <200 mA
P<80W

Sicherheitstechnische Maximalspannung: Un= 253 V AC

in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia I/IlA/IIB/IIC/IIC
Ex ib VIIA/IB/NIC/INIC

bzw.

Héchstwerte je Stromkreis:
U = 105V

b = 13 mA

Po = 34 mw

R = 8077 Q
Kennlinie linear

Ci=~ 0

L~ O

Hdchstwerte flr einzeln auftretende dulRere Reaktanzen:

(gemaR EN 60079-11, Anhang A)

. Ex ia bzw. ib
Zundschutzart | A | IBMIC | _IIiC
™ TH 1H [ 840 mH | 210 mH
o 95 uF | 75uF | 16.8 uF | 2,41 uF

Héchstwerte fur gemeinsam auftretende duRere Reaktanzen:
(gemal Ispark 5.2* bzw. Ispark 6.2)

.. Ex ia bzw. ib
Zindschutzart | WA [ UBMIC* | 1C*
Lo 20 mH 10 mH 7 mH 3mH
Co 53uF | 464F | 21UF | 620 nF

Bei der Zusammenschaltung beider eigensicherer Eingangs-
stromkreise ergeben sich folgende Hochstwerte:

Uo

lo

10,5V
26 mA
P, 68 mwW
Ri 4039 Q
Kennlinie linear
Ci= 0

L~ O

EU-Baumusterprilfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unversndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2080, Ausgabe: 01

Héchstwerte fir einzeln auftretende duere Reaktanzen:

(gemaR EN 60079-11, Anhang A)

. Ex ia bzw. ib
Zundschutzart | A | uBMmc | _ic
L 500 mH | 420 mH | 210 mH | 52 mH
Co 95 uF | 75uF | 16,8 uF | 2,41 uF

Hochstwerte fur gemeinsam auftretende duRere Reaktanzen:

(gemaR Ispark 5.2* bzw. Ispark 6.2)

.. Ex ia bzw. ib
Zindschutzart | WA | IB/ANC* | liC*
L 20mH | 10mH | 7mH | 3mH
Co 5AWF | 44uF | 24 uF | 590 nF

(16)

(17)

(18)

Die eigensicheren Eingangsstromkreise sind von allen weiteren Stromkreisen bis zu einem
Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Prufbericht PTB Ex 20-29098

Besondere Bedingungen

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Nach Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU durfen EG-Baumusterprifbescheinigungen nach
Richtlinie 94/9/EG, die bereits vor dem Datum der Anwendung von Richtlinie 2014/34/EU

(20. April 2016) bestanden, so betrachtet werden, als wenn sie bereits in Ubereinstimmung mit
der Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt wurden. Mit Genehmigung der Europaischen Kommission
durfen Ergénzungen zu solchen EG-Baumusterprifbescheinigungen und neue Ausgaben
solcher Zertifikate weiterhin die vor dem 20. April 2016 ausgestellte originale Zertifikatsnummer
tragen.

Konformitatsbewertungsst
Im Auft

Braunschweig, 23. Marz 2020

Seite 4/4
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Physikalisch-Technische Bundesanstait
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

"~

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

(Translation)

Equipment or Protective Systems Intended for Use in
Potentially Explosive Atmospheres - Directive 2014/34/EU
EU-Type Examination Certificate Number:

PTB 00 ATEX 2080 Issue: 01
Product: Isolation switching Amplifier type KFD*-SR*-Ex*.W.*
Manufacturer: Pepperl+Fuchs AG
Address: LilienthalstraBe 200, 68307 Mannheim, Germany
This product and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the

documents therein referred to.

The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body No. 0102 in accordance with Article 17 of the
Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, certifies that
this product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the
design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex
Il to the Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential Test Report PTB Ex 20-29098.

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012

If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the Specific
Conditions of Use specified in the schedule to this certificate.

This EU-Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified product
in accordance to the Directive 2014/34/EU. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing
process and supply of this product. These are not covered by this certificate.

The marking of the product shall include the following:

& 11(1)G [Exia Ga] lIC bzw. I (1) D [Ex ia Da] IC bzw. | (M1) [Ex ia Ma] |

Konformitatsbewertungss Sektor Explosionsschutz Braunschweig, March 23, 2020
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EU-Type Examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevail.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschwelg und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

SCHEDULE

EU-Type Examination Certificate Number PTB 00 ATEX 2080, Issue: 01

Description of Product

The isolation switching amplifier of type KFD*-SR*-Ex*.W.* has been technically modified and may
in future also be manufactured and operated according to the test documents of test report PTB Ex
20-29098.

The changes concern the company name, the applied standards as well as the internal structure of
the isolation switching amplifier KFD2-SR2-Ex1.W*, KFD2-SR2-Ex1.W.LB* and
KFD2-SR2-Ex2.W*.

The type code of the isolation switching amplifier KFD * -SR * -Ex * .W. * thus includes the
following types:

KFD2-SR2-Ex2.W.SM*

KFD2-SR2-Ex1.W*

KFD2-SR2-Ex1.W.LB*

KFD2-SR2-Ex2.W*

The permissible ambient temperature range for the isolation switching amplifier type
KFD2-SR2-Ex2.W.SM * is unchanged from -20 ° C to +60 ° C.

The permissible ambient temperature range for types KFD2-SR2-Ex1.W *,
KFD2-SR2-Ex1.W.LB * and KFD2-SR2-Ex2.W * is -40 ° C to 70 ° C.

The "Electrical data" apply unchanged to all types of isolation switching amplifiers
KFD * -SR * -Ex * \W. * and are shown below.

Electrical data

Supply circuit ...........cccoevveeeennn. direct voltage 19...30VDC
(terminals 14 and 15 resp. maximum voltage: Un =253 VAC
powerrail contacts PR 1 and PR2) resp. Un=125VDC
Collective error meassaging ......... maximum voltage: Un=40VDC

(powerrail contact PR 4)
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EU-Type Examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

SCHEDULE TO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE PTB 00 ATEX 2080, Issue: 01

Output circuits..........ccocveeeeeeernnn. alternating current direct current
(terminals 7, 8, 9 resp. 10, 11, 12) U<250V U<126,5V U<40V U<220V
I<2A I<4A I<2A [ <200 mA
S <500 VA P<80W
cosp >0,7
maximum voltage: Un=253 V AC
Input circuits ssemmnsnsnnsm type of protection Intrinsic Safety Ex ia I/IIA/IIB/IIC/IIC
(terminals 1, 2, 3 resp. 4, 5, 6) resp.. Exib VIIAMIB/IICNIIC
maximum values per circuit:
U = 105 V
lb = 13 mA
Po = 34 mW
Ri =8077 Q
linear characteristic
C~0
L~ 0

Maximum values for individually occurring external reactances:
(according to EN 60079-11, Annex A)

type of protection =X 18 Daw, 1B
I A IB/IIC lIC
Lo 1H 1H 840 mH | 210 mH
Co 95 uF 75 uF | 16.8 yF | 2.41 pF
Maximum values for external reactances occurring together:
(according to Ispark 5.2* resp. Ispark 6.2)
type of protection Ex ig bzw. b
i A IIB/IIC* [IC*
Lo 20mH | 10 mH 7 mH 3 mH
Co 53uF | 46uF | 21 uF | 620 nF

When interconnecting both intrinsically safe input circuits result

in the following maximum values:

U= 105 V

lo = 26 mA
Po= 68 mw
Ri =4039 Q
linear characteristic
Ci= 0

L~ 0
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Physikalisch-Technische Bundesanstait
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

SCHEDULE TO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE PTB 00 ATEX 2080, Issue: 01

(16)

(17)

(18)

Maximum values for individually occurring external reactances:
(according to EN 60079-11, Annex A)

. Exiaresp. ib
type of protection | A | IBMIC | 1IC
Lo 500mH | 420 mH | 210 mH | 52 mH
Co 95 uF 75 uF | 16.8 yF | 2.41 uF
Maximum values for external reactances occurring together:
(according to Ispark 5.2* resp. Ispark 6.2)
. Ex ia resp. ib
OC L | A | IBMIC* | 1C*
Lo 20 mH 10 mH 7 mH 3mH
Co 51pF | 44puF | 2.1 uF | 590 nF

The intrinsically safe input circuits are safely electrically isolated from all other circuits up to a peak

value of the nominal voltage of 375 V.

Test Report PTB Ex 20-29098

Specific conditions of use

none

Essential health and safety requirements

Met by compliance with the aforementioned standards.

According to Article 41 of Directive 2014/34/EU, EC-type examination certificates which have been
issued according to Directive 94/9/EC prior to the date of coming into force of Directive 2014/34/EU
(April 20, 2016) may be considered as if they were issued aiready in compliance with Directive

2014/34/EU. By permission of the European Commission supplements to such EC-type
examination certificates and new issues of such certificates may continue to hold the original
certificate number issued before April 20, 2016.

Braunschweig, March 23, 2020
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